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KABEL- UND
SCHLAUCHAUFROLLER
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise 
exkl. und inkl. gesetzlicher MwSt. 
Preis-, Satz- und Druckfehler sowie 
technische Änderungen vorbehalten.

Gültigkeit bis 29.02.2024
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Die neue Auswahl der von Beta 
entworfenen und entwickelten 
Aufroller bietet ein breitgefächertes 
und vollständiges Programm, das die 
Ansprüche aller Professionisten erfüllt.
• Die Kabelaufroller sind in einer breiten Auswahl an Kabellängen 
   und -typen, Ausführungen mit LED-Lampe sowie mit SCHUKO
   Steckdose und Stecker erhältlich.
• Die Schlauchaufroller werden in Durchmessern von 8 mm 
   und 10 mm angeboten.
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Gehäuse aus hochdichtem 
Polypropylen für eine hohe 

Stoßfestigkeit. Hoch zugfeste Feder, 
die eine extrem lange Lebensdauer 

und die maximale flüssige 
Aufwicklung gewährleistet.

Zahnstangenvorrichtung, die die 
Blockierung der automatischen 
Kabelaufwicklung erlaubt. Leichte 
Deaktivierung, die das Arbeiten im 
kontinuierlichen Zug ermöglicht.

Alle Aufroller sind mit einem um 
180° schwenkbaren Bügel zur 
Wandbefestigung und mit einem 
zweiten Bügel zum schnellen Ein- 
und Aushaken aus der Wandhalterung 
ausgestattet.

180°

Ein ordentliches und sicheres Arbeitsumfeld rundet die Liste der Vorteile ab. 
Die Schlauchaufroller sorgen für Ordnung und Effizienz am Arbeitsplatz. 

Die Kabel liegen an Ort und Stelle und können ohne Zeitverlust verwendet werden. 
Die Sicherheit steht an oberster Stelle. Frei herumliegende Kabel sind gefährlich 

und man läuft Gefahr darüber zu stolpern. Mit den neuen Schlauchaufrollern von 
Beta ist man auf der sicheren Seite. 

Stoßfest und langlebig

Praktikable Nutzung

Ordnung und Sicherheit in der Werkstatt
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Elektrisch Luft

Leiter Wasser

Kabellänge Schlauchlänge

Thermoschutz Schlauchdurchmesser

Anschlüsse

Temperatur

Steckdose und Stecker

LED-Lampe

CE-Norm

CE-Norm

Trommel A: Small
B: Medium

A: Small
B: MediumTrommel

Gewicht

Gewicht

Nummer

Nummer

Belastbarkeit mit Kabel 
im aufgerollten Zustand

Belastbarkeit mit Kabel 
im abgerollten Zustand
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Artikel Ø schlauch Schlauchlänge Seite

1900S 8 mm 10 m 19

1900M 8 mm 15 m 20

1900M 10 mm 15 m 21

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Seite

1842 2x 1,0 mm² H05VV-F 15+1,5 m 8

1843 2x 1,5 mm² H05VV-F 15+1 m 9

1844 3G 1,5 mm² H05VV-F 
H07RN-F

10+1 m 
15+1 m 
30+2 m
14+1 m 

10

1844SCK 3G 1,5 mm² H05VV-F 
H07RN-F

15+1 m 
14+1 m 11

1845 3G 2,5 mm² H05VV-F 
H07RN-F

12+1 m 
15+1 m

25+1,5 m
12

1846 4G 1,5 mm² H05VV-F 
H07RN-F

10+1 m 
15+1 m 13

1847 4G 2,5 mm² H05VV-F 
H07RN-F

10+1 m 
15+1 m 14

1848 5G 1,5 mm² H05VV-F 
H07RN-F

10+1 m 
15+1 m 15

Artikel Kabellänge Seite

1840BM 10 m 16

1842LED/BM 10 m 16

1842LED/ABM 10 m 16

1846R-LED/BM X 16
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Kabelaufrollerabelaufroller
Die breite Produktpalette 
umfasst 18 Ausführungen, 
die den Arbeitsanforderungen der 
anspruchsvollsten Profis gerecht werden.

In Längen von 10 m 
bis 30 m, mit Querschnitten 
von 2x1,0 mm² bis 5Gx1,5mm² 
und Kabeltypen H05VV-F 
und H07RN-F erhältlich

Alle Kabelaufroller 
mit Kabelquerschnitt 

bis 3Gx2,5mm² 
werden mit einem 

Thermoschutzschalter 
geliefert, der bei 

Stromkreisüberlastung 
ausgelöst wird.

180°

180° schwenkbarer Bügel

6
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Artikel Nummer Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Trommel Thermoschutz Zubehör

1842 15-H05/LED 018420821 2x 1,0 mm² H05VV-F 15+1 m A X LED-Lampe

1843 15-H05 018430215 2x 1,5 mm² H05VV-F 15+1 m A √ X

1844 10-H05 018440310

3G 1,5 mm²

H05VV-F 10+1 m A √ X

1844 15-H05 018440315 H05VV-F 15+1 m A √ X

1844 30-H05 018440330 H05VV-F 30+2 m B √ X

1844 15-H07 018440317 H07RN-F 14+1 m A √ X

1844 15-H05/SCK 018440316
3G 1,5 mm²

H05VV-F 15+1 m A √ SCHUKO

1844 15-H07/SCK 018440318 H07RN-F 14+1 m A √ SCHUKO

1845 12-H05 018450365

3G 2,5 mm²

H05VV-F 12+1 m A √ X

1845 15-H07 018450367 H07RN-F 15+1 m B √ X

1845 25-H07 018450377 H07RN-F 25+1,5 m B √ X

1846 10-H05 018460405

4G 1,5 mm²

H05VV-F 10+1 m A X X

1846 10-H07 018460407 H07RN-F 10+1 m A X X

1846 15-H05 018460415 H05VV-F 15+1 m A X X

1847 10-H05 018470420
4G 2,5 mm²

H05VV-F 10+1 m B X X

1847 15-H07 018470427 H07RN-F 15+1 m B X X

1848 10-H05 018480510
5G 1,5 mm²

H05VV-F 10+1 m B X X

1848 15-H07 018480517 H07RN-F 15+1 m B X X
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A
 • Mit Sicherheitstransformator: 230/12V
 • Kabel: H05VV-F 2x1,0 mm² 
• Kabellänge (aufgerollt): 15 m 
• Eingangskabellänge: 1,5 m, mit SCHUKO-Stecker
• Anschlusskabellänge: 1 m
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung) 
• Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Haupteigenschaften:

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz Zubehör Gewicht Nummer Preis

1842 15-H05/LED 2x 1,0 mm² H05VV-F 15+1 m X LED-Lampe 3,80 018420821
472,80  Inkl. MwSt

394,00 

 Automatik-Kabelaufroller 
mit LED-Arbeitslampe, 100-240Vac
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1843

 Automatik-Kabelaufroller, 
mit Kabel 2x1,5 mm²

 • Kabel: H05VV-F 2x1,5 mm² 
 • Mit Thermoschutzschalter
• Kabellänge (aufgerollt): 15 m
• Anschlusskabellänge: 1 m
• Ohne Eingangskabel geliefert 
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
• Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1300W (230V-20 °C)
• Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2300W (230V-20 °C) 
 • Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Haupteigenschaften:

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz W
230V-20°C

W
230V-20°C Gewicht Nummer Preis

1843 15-H05 2x 1,5 mm² H05VV-F 15+1 m √ 1300 2300 4,20 018430215
315,60  Inkl. MwSt

263,00 
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  • Kabel: 3Gx1,5 mm² 
 • Mit eingebautem Thermoschutzschalter
• Anschlusskabellänge: 1 m (außer Art. 1844 30-H05, 2 m)
• Ohne Eingangskabel geliefert 
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
• Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1500W (230V-20 °C)
• Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2500W (230V-20 °C) 
 • Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Haupteigenschaften:

A

B

Automatik-Kabelaufroller, 
mit Kabel 3Gx1,5 mm²

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz W
230V-20°C

W
230V-20°C Trommel Gewicht Nummer Preis

1844 10-H05 3G 1,5 mm² H05VV-F 10+1 m √ 1500 2500 A 3,90 018440310
281,40 Inkl. MwSt

234,50 

1844 15-H05 3G 1,5 mm² H05VV-F 15+1 m √ 1500 2500 A 4,60 018440315
308,40  Inkl. MwSt

257,00 

1844 30-H05 3G 1,5 mm² H05VV-F 30+2 m √ 1500 2500 B 9,70 018440330
592,80  Inkl. MwSt

494,00  

1844 15-H07 3G 1,5 mm² H07RN-F 14+1 m √ 1500 2500 A 5,20 018440317
334,80  Inkl. MwSt

279,00 
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1844SCK

 Automatik-Kabelaufroller, 
Kabel 3Gx1,5 mm², mit SCHUKO-Stecker

   • Kabel: 3Gx1,5 mm² 
 • Mit Thermoschutzschalter
• Anschlusskabellänge: 1 m
• Eingangskabellänge: 1,5 m, mit SCHUKO-Stecker
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
• Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1500W (230V-20 °C)
• Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2500W (230V-20 °C) 
 • Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Haupteigenschaften:

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz W
230V-20°C

W
230V-20°C

Steckdose 
und 

Stecker
Gewicht Nummer Preis

1844 
15-H05/SCK 3G 1,5 mm² H05VV-F 15+1 m √ 1500 2500 Schuko 5,00 018440316

321,60  Inkl. MwSt

268,00 

1844 
15-H07/SCK 3G 1,5 mm² H07RN-F 14+1 m √ 1500 2500 Schuko 5,70 018440318

348,00  Inkl. MwSt

290,00  
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 • Kabel: 3Gx2,5 mm² 
 • Mit eingebautem Thermoschutzschalter
• Anschlusskabellänge: 1 m 
  (außer Art. 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
• Ohne Eingangskabel geliefert 
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
• Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 2000W (230V-20 °C)
• Maximale Belastbarkeit abgerollt: 3000W (230V-20 °C)
 • Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Haupteigenschaften:

A

B

Automatik-Kabelaufroller, 
mit Kabel 3Gx2,5 mm²

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz W
230V-20°C

W
230V-20°C Trommel Gewicht Nummer Preis

1845 12-H05 3G 2,5 mm² H05VV-F 12+1 m √ 2000 3000 A 4,90 018450365
634,80  Inkl. MwSt

529,00 

1845 15-H07 3G 2,5 mm² H07RN-F 15+1 m √ 2000 3000 B 8,30 018450367
634,80  Inkl. MwSt

529,00 

1845 25-H07 3G 2,5 mm² H07RN-F 25+1,5 m √ 2000 3000 B 11,00 018450377
801,60  Inkl. MwSt

668,00  
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17
4 

m
m

37
8 m

m

378 mm
425 mm

33
0 m

m
204 mm

463 mm

Ø9.7 mm

351 mm

159 mm

13
0 m

m

29
0 m

m

290 mm
307 mm

25
2 m

m

Ø9.7 mm

351 mm

159 mm

13
0 m

m

29
0 m

m

290 mm
307 mm

25
2 m

m

Ø9.7 mm

CAT AVVOLGITORI_2023_TED.indd   12CAT AVVOLGITORI_2023_TED.indd   12 14/11/22   14:3914/11/22   14:39



13

A

1846

 Automatik-Kabelaufroller, 
mit Kabel 4Gx1,5 mm²

  • Kabel: 4Gx1,5 mm² 
 • Ohne Thermoschutzschalter
• Anschlusskabellänge: 1 m
• Ohne Eingangskabel geliefert 
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
• Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1400W (230V-20 °C)
• Maximale Belastbarkeit abgerollt: 1900W (230V-20 °C) 
 • Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Haupteigenschaften:

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz W
400V-20°C

W
400V-20°C Gewicht Nummer Preis

1846 10-H05 4G 1,5 mm² H05VV-F 10+1 m X 1400 1900 4,40 018460405
342,00  Inkl. MwSt

285,00   

1846 10-H07 4G 1,5 mm² H07RN-F 10+1 m X 1400 1900 5,20 018460407
354,00  Inkl. MwSt

295,00 

1846 15-H05 4G 1,5 mm² H05VV-F 15+1 m X 1400 1900 5,40 018460415
354,00  Inkl. MwSt

295,00 
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BHaupteigenschaften:
  • Kabel: 4Gx2,5 mm² 
 • Ohne Thermoschutzschalter
• Anschlusskabellänge: 1 m
• Ohne Eingangskabel geliefert 
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
• Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 2000W (230V-20 °C)
• Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2700W (230V-20 °C) 
 • Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Automatik-Kabelaufroller, 
Kabel 4Gx2,5 mm²

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz W
400V-20°C

W
400V-20°C Gewicht Nummer Preis

1847 10-H05 4G 2,5 mm² H05VV-F 10+1 m X 2000 2700 6,70 018470420
367,20  Inkl. MwSt

306,00 

1847 15-H07 4G 2,5 mm² H07RN-F 15+1 m X 2000 2700 8,80 018470427
684,00  Inkl. MwSt

570,00 

1847
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B

1848

 Automatik-Kabelaufroller, 
Kabel 5Gx1,5 mm²

Haupteigenschaften:
• Kabel: 5Gx1,5 mm² 
 • Ohne Thermoschutzschalter
•  Anschlusskabellänge: 1 m
• Ohne Eingangskabel geliefert 
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
• Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1400W (230V-20 °C)
• Maximale Belastbarkeit abgerollt: 1900W (230V-20 °C) 
• Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Artikel Leiter Querschnitt Kabeltyp Kabellänge Thermoschutz W
400V-20°C

W
400V-20°C Gewicht Nummer Preis

1848 10-H05 5G 1,5 mm² H05VV-F 10+1 m X 1400 1900 6,40 018480510
381,60  Inkl. MwSt

318,00 

1848 15-H07 5G 1,5 mm² H07RN-F 15+1 m X 1400 1900 8,60 018480517
729,60  Inkl. MwSt

608,00 
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Artikel Kabellänge Nummer Preis

1840BM 10 m 018400101
96,00  Inkl. MwSt

80,00 

Artikel Kabellänge Nummer Preis

1842LED/ABM 10 m 018420311
177,00  Inkl. MwSt

147,50 

Artikel Kabellänge Nummer Preis

1842LED/BM 10 m 018420301
187,20  Inkl. MwSt

156,00   

Artikel Nummer Preis

1846R-LED/BM 018460331
130,20  Inkl. MwSt

108,50 

Arbeitslampe für eine 
Glühbirne mit dem 
Anschluss E 27

LED-Arbeitslampe mit sehr hoher 
Leuchtkraft, 100-240 Vac

LED-Arbeitslampe mit sehr hoher 
Leuchtkraft, 12-24 V AC/DC

Ersatz LED-Lampen, 
12-24V AC/DC

1840BM

1842LED/ABM 1846R-LED/BM

1842LED/BM

• Kabel 10 m
• Versorgung 230 V
• Ohne Glühbirne

• Kabel 10 m
• Kompaktes Gehäuse 
   aus rutschfestem Gummi
• Einfach zu wechselndes Frontglas
• Ausrichtbarer Haken
• 340 Lumen 
• Mit Kopf-LED für multidirektionale 
   Beleuchtung

• Kabel 10 m
• Kompaktes Gehäuse 
   aus rutschfestem Gummi
• Einfach zu wechselndes Frontglas
• Ausrichtbarer Haken
• 340 Lumen 
• Mit Kopf-LED für multidirektionale 
   Beleuchtung

• 12-24V AC/DC
• Kompaktes Gehäuse 
   aus rutschfestem Gummi
• Einfach zu wechselndes Frontglas
• Ausrichtbarer Haken
• 340 Lumen 
• Mit Kopf-LED für multidirektionale 
   Beleuchtung

Haupteigenschaften:

Haupteigenschaften:

Haupteigenschaften:

Haupteigenschaften:

340

340340

230V

24V

100/240V
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Schlauchaufrollerchlauchaufroller
Ein ausgewähltes Sortiment, mit Längen von 10 m 
bis 15 m und Durchmessern von 8 mm und 10 mm, 
zur Verwendung mit Druckluftwerkzeugen.
Da unsere Produkte leckagefrei sind, können sie 
auch mit Wasser verwendet werden.

180°

180° schwenkbarer Bügel

Längen von 10 m 
bis 15 m und Durchmessern 
von 8 mm und 10 mm

Artikel Nummer Ø schlauch Schlauchlänge Trommel Anschlüsse Luft Wasser

1900S 8x10 019000080 8 mm 10 m A 1/4” √ √

1900M 8x15 019000085 8 mm 15 m B 1/4” √ √

1900M 10x15 019000115 10 mm 15 m B 3/8” √ √

PUR-Druckluftgewebeschlauch

18
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D

D1

A

Haupteigenschaften:
 •   Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, Gehäuse aus 
   schlagfestem Kunststoff, für Luft und Wasser
 • Max. Betriebsdruck: 15 bar
• PUR-Druckluftgewebeschlauch
• Polypropylen-Gehäuse
• Automatische Vorrichtung zum Stopp des Schlauchaufzugs 
   auf der gewünschten Länge
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Schlauch immer in Zugrichtung)
• Wasserbetriebstemperatur: -5 °C ÷ +50 °C
• Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Artikel Ø schlauch
D1xD Schlauchlänge Anschlüsse Anschlüsse Max. 

Betriebsdruck
Max. 

Temperatur Luft Wasser Gewicht Nummer Preis

1900S 8x10 8x10 mm 10 m 1/4” 1/4” 15 bar 50°C √ √ 3,90 019000080
238,20  Inkl. MwSt

198,50 

351 mm

159 mm

13
0 m

m

29
0 m

m

290 mm
307 mm

25
2 m

m

Ø9.7 mm

351 mm

159 mm

13
0 m

m

29
0 m

m

290 mm
307 mm

25
2 m

m

Ø9.7 mm

1900S

  Automatischer Schlauchaufroller 
mit Feder, mit Schlauch 8x10 mm
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D

D1

B
 •   Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, Gehäuse aus 
   schlagfestem Kunststoff, für Luft und Wasser
 • Max. Betriebsdruck: 15 bar
• PUR-Druckluftgewebeschlauch
• Polypropylen-Gehäuse
• Automatische Vorrichtung zum Stopp des Schlauchaufzugs 
   auf der gewünschten Länge
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Schlauch immer in Zugrichtung)
• Wasserbetriebstemperatur: -5 °C ÷ +50 °C
• Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Artikel Ø schlauch
D1xD Schlauchlänge Anschlüsse Anschlüsse Max. 

Betriebsdruck
Max. 

Temperatur Luft Wasser Gewicht Nummer Preis

1900M 8X15 8x15 mm 15 m 1/4” 1/4” 15 bar 50°C √ √ 6,00 019000085
325,20  Inkl. MwSt

271,00 

1900M 8x15

  Automatischer Schlauchaufroller 
mit Feder, mit Schlauch 8x15 mm

Haupteigenschaften:

17
4 

m
m

37
8 m

m

378 mm
425 mm

33
0 m

m
204 mm

463 mm

Ø9.7 mm
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D

D1

B

  Automatischer Schlauchaufroller 
mit Feder, mit Schlauch 10x15 mm

Haupteigenschaften:
 •   Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, Gehäuse aus 
   schlagfestem Kunststoff, für Luft und Wasser
 • Max. Betriebsdruck: 15 bar
• PUR-Druckluftgewebeschlauch
• Polypropylen-Gehäuse
• Automatische Vorrichtung zum Stopp des Schlauchaufzugs 
   auf der gewünschten Länge
• Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Schlauch immer in Zugrichtung)
• Wasserbetriebstemperatur: -5 °C ÷ +50 °C
• Inkl. Bügel, 180° schwenkbar, und Schnellkupplungshalterung

Artikel Ø schlauch
D1xD Schlauchlänge Anschlüsse Anschlüsse Max. 

Betriebsdruck
Max. 

Temperatur Luft Wasser Gewicht Nummer Preis

1900M 10X15 10x15 mm 15 m 3/8” 3/8” 15 bar 50°C √ √ 6,80 019000115
 339,60  Inkl. MwSt

283,00 

1900M10x15

17
4 

m
m

37
8  m

m

378 mm
425 mm

33
0 m

m
204 mm

463 mm

Ø9.7 mm
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ORDNUNG UND SICHERHEIT IN DER WERKSTATT
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Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise exkl. und inkl. gesetzlicher MwSt. 
Preis-, Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

099804605
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